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NANO KOLOR (A1) 3.XX 

UTASÍTÁS (MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ) 

PRO MINI 300 V/H(CLASSIC) légkezelő egység

Felszereltség változattól függően: 

V
Á

LT
O

ZA
T 

FE
LS

ZE
R

EL
TS

ÉG
 Hőcserélő, 

keresztáramlású, 
ellenáramú. 

K
é

zi
 b

yp
as

s 

A
u

to
m

at
ik

u
s 

b
yp

as
s 

M
 -

 5
00

W
 e

lő
fű

tő
 

R
EK

+1
7

-2
40

-

2
2

 h
ő

cs
er

él
ő

 

ER
V

38
9

-H
24

0
-S

-

0
11

08
8

 e
n

ta
lp

ik
u

s 

h
ő

cs
er

él
ő

 

BASIC V - - - V - - - - - - 

CLASSIC V - - - - - - V V 

PREMIUM - - - V - - - V V 
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ELHASZNÁLT LEVEGŐ 
ELSZÍVÁS 

PRO MINI 300 V (CLASSIC)

FÜGGŐLEGES bekötőcsatornák 

KÜLSŐ LEVEGŐ 
BESZÍVÁS 

 

Áramlási tulajdonságok. 

ELHASZNÁLT 
LEVEGŐ ELSZÍVÁS 

KÜLSŐ LEVEGŐ BESZÍVÁS 

KIDOBOTT 
LEVEGŐ 

PRO MINI 300 H(CLASSIC)

VÍZSZINTES bekötőcsatornák 

FRISS LEVEGŐ 
BEFÚVÁS 

PRO MINI 300 V légkezelő egység 
Teljesítmény [l/s] 
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Teljesítmény [m3/h] 

PRO MINI – 300 H légkezelő egység 
Teljesítmény [l/s] 
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Teljesítmény [m3/h] 

FRISS LEVEGŐ 
BEFÚVÁS 

KIDOBOTT 
LEVEGŐ 
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1. Ventilátorok: RH19V-4IP.Z8.AR RADIÁLIS 190 VPRO ECO55 MOTORRAL. 170W. 1,75-1,45A.

2. Hőcserélő, keresztáramlású, ellenáramú: REK+17-240-22

3. Fedelek, elül és hátul nyitható.

4. Csatlakozók: Ø125mm. A rendszerhez vízszintes vagy függőleges változatban csatlakoztatható.

5. Lábak, állítható magassággal.

6. Előfűtő (M – 500W)

7. Minőségi szűrők:

Külső levegő beszívás – F7

Elhasznált levegő elszívás – G4

8. Csepptálca

9. Vezérlés – COMPIT, AREO_3.43

10. Bypass változattól függően:

Automatikus – BELIMO CM230 elektromos meghajtással vezérelve

Mechanikus – állítókar használatával kézzel vezérelve

11. A ház horganyzott lemezből készül, porfestve, fehér színben.

Összsúly: 35kg. 

Légkezelő egység 
PRO MINI 300V/H 
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MŰSZAKI RAJZ: 

PRO MINI 300V/H 
 
 
 

 

Szigetelt külső falak 
20 - 26 mm 


