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A NANO COLOR egy színes digitális fali vezérlő egység, amely kompatibilis a különböző 
COMPIT vezérlőkkel. Beállíthatja a kívánt hőmérsékletet és ventilátorfokozatot Komfort, 
Eco és Távolléti (Outside the house) üzemmódban.  A különböző üzemmódok közötti 
váltás automatikusan történik egy beprogramozott napi és heti ütemterv segítségével. 
Ezen kívül a termosztát rendelkezik egy szellőztetés üzemmóddal,  manuális üzemmóddal 
és By-pass vezérléssel is. (Classic felszereltséggel alaptartozék)

NANO COLOR – fali vezérlő

Az iNEXT modul segítségével távolról is 
vezérelheti a Prodmax központi szellőztető 
egységet. A modul egyszerűen üzembe 
helyezhető az Android rendszerre készült 
applikáció vagy az online felület 
segítségével.

Ennek a szenzornak a segítségével 
mérhető a páratartalom és a 
hőmérséklet a légcsatornákban.

Az AERO CSF modul egy kiegészítő, 
amely az AERO 4 vezérlőegység 
funkcióit bővíti ki a kiegyenlített 
szellőzés lehetőséggel.

Ezzel a szenzorral lehetőség nyílik a 
szén-dioxid-koncentráció, a 
páratartalom és a hőmérséklet 
mérésére egy adott helyiségben.

Ennek a szenzornak a segítségével 
mérhető a páratartalom és a 
hőmérséklet egy adott helyiségben.

Ennek a légcsatornába építhető 
szűrőcsomagnak köszönhetően 
(HEPA, Aktívszén, Finomszűrő) 
megszabadulhat minden olyan 
részecskétől, amely ártalmas lehet az Ön 
vagy családja egészségére.

KOMFORT- ÉS TÁVVEZÉRLŐ RENDSZEREK 

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Internet modul

CSF modul

SHC modul

SHW modul

 Szmogbox

NANO S – fali vezérlő

A Nano S fali vezérlő egység az Aero 4 vezérlőkkel kompatibilis. Beállítható a 
kívánt hőmérséklet, a ventilátor fokozat és manuálisan vezérelhető a By-pass 
üzemmód.

A NANO ONE egy digitális fali vezérlő egység, amely kompatibilis a különböző COMPIT 
vezérlőkkel. Beállíthatja a kívánt hőmérsékletet és ventilátorfokozatot Komfort, Eco és 
Távolléti (Outside the house) üzemmódban.  A különböző üzemmódok közötti váltás 
automatikusan történik egy beprogramozott napi és heti ütemterv segítségével. Ezen 
kívül a termosztát rendelkezik egy szellőztetés üzemmóddal és manuális üzemmóddal is. 

NANO ONE – fali vezérlő

SHK szenzor

A PRODMAX SZELLŐZTETŐ EGYSÉGEK ELŐNYEI 

Hővisszanyerési hatékonyság akár 98%

Csendes működés

Constant flow technológia 
(lásd táblázat)

Energiatakarékos

ENERGIATAKARÉKOS KÖNNYŰ TELEPÍTÉS ÁR-ÉRTÉK ARÁNY ECO-DESIGN TÁVOLI VEZÉRLÉS

GWC kompatibilis

Opcionális levegőminőség érzékelő,
szmogbox 

Kereszt-ellenáramú vagy 
entalpiás hőcserélő (prémium 
modellek)

100% By-pass 
(lásd táblázat)

Hűtő kalorifer csatlakoztatható 

Távoli vezérlés

Internet modul
(lásd táblázat)

Megfelel a környezettudatos 
tervezésről szóló rendeletnek

Egyszerű szűrőcsere



    ELÉRHETŐ BASIC ÉS  PREMIUM VERZIÓBAN IS
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Légszállítás [m3/h]

PROMAX 600 H

PROMAX 400 V

PROMINI 300 V

AIR EXPERT 600

AIR EXPERT 400

Napjainkban egyre több figyelmet és pénzt fordítunk az épületeink szigetelésére és a megfelelő nyílászárók 
kiválasztására, hogy minimalizáljuk az épületeink energiaveszteségét. Emiatt az épület természetes 
szellőzése szinte megszűnik, az épületben állott lesz a levegő és megnő a páratartalom, ami kedvez a 
gombák és a penész kialakulásának. Ez a legtöbb esetben negatív hatással van az egészségünkre. Ebben 
nyújt megoldást egy intelligens  hővisszanyerős szellőztető rendszer kialakítása.

Hővisszanyerős 
rendszer GWC 
rendszerrel 
kombinálva. 

  HŐCSERÉLŐ
  A leghatékonyabb és legmegbízhatóbb hőcserélők 
kereszt-ellenáramú polisztirol anyagú szerkezettel, 
magas hőátadási hatékonysággal, a legnevesebb 
gyártóktól, amelyek sokéves tapasztalattal rendelkeznek, 
termékeiket pedig a legnagyobb gyártók használják.

 Ventilátorok
 A szellőztető egységek neves cégek nagy hatékonyságú 
EC ventilátoraival vannak felszerelve. Külső motorral és 
hátrafelé hajtott lapátokkal lettek ellátva. Ezek a 
motortípusok jelenleg a leginnovatívabb energia 
megtakarítási megoldások. Az EC motorok nagy 
teljesítményt és szabályozhatóságot biztosítanak a 
ventilátor sebességének teljes skálájára vonatkozóan. 

 BYPASS
A központi hővisszanyerős egységekben megkerülő (by-
pass) ág található, így szükség esetén biztosítva a lakás  
hűtését annak köszönhetően, hogy a szobákba 

SZELLŐZTETŐ EGYSÉGEK

A PRODMAX SZELLŐZTETŐ EGYSÉGEK ELŐNYEI

PRODMAX SZELLŐZTETŐ EGYSÉGEK SPECIFIKÁCIÓI CLASSIC FELSZERELTSÉGGEL 

PRO MINI 300 V/H PRO MAX 600 H
PRO MAX 600 V

AIR EXPERT 400 V
AIR EXPERT 600 V

VEKO 250

AIR EXPERT 400 H
AIR EXPERT 600 H

HEKO 250

közvetlenül hidegebb levegő áramlik be kívülről a nyári 
estéken anélkül, hogy a hőcserélőt ki kellene szerelni, 
ami mind idő, mind költségek tekintetében nehezen 
megoldható.
  Szabályozás
A fejlett automatika lehetővé teszi a vezérlőpanel 
paramétereinek finombeállítását az aktuális rendszerre 
és az uralkodó időjárási körülményekre igazítva. A 
folyamatos ventilátor fordulatszám szabályozás, 
ütemezési beállítások, fagyvédelem, by-pass vezérlés 
csak néhány funkciója a vezérlőnek, amivel optimalizálni 
tudja az egység működését.

  CSF MODUL
 Az AERO CSF modul egy kiegészítő, amely az AERO 4 
vezérlőegység funkcióit bővíti ki a kiegyenlített szellőzés 
lehetőséggel. A Compit StableFlow  modul folyamatosan 
a beállított értéken tartja a légmennyiséget, miközben 
figyelembe veszi az olyan körülményeket, mint az 
időjárás változása és az elkoszolódott szűrők. A CSF 
modul megfelelő működéséhez egy legalább 8.01 
verziójú szoftvert futtató Nano Color vezérlő szükséges.

AIR EXPERT 400 V (PREMIUM)
AIR EXPERT 600 V (PREMIUM)

A Prodmax szellőztető 
egységek teljesítménygörbéje:

REKUPERÁCIÓ

Egy modern mechanikus szellőztető rendszer, amely egy hőcserélő segítségével visszanyeri a levegőben lévő hőenergiát. 
Ez a folyamat egy speciális hőcserélővel felszerelt szellőztető egységben (rekuperátor) történik. A hővisszanyerős 
szellőztetés (rekuperáció) működési elve egyszerű: a kültérből beszívott friss levegőt és a lakásból elszívott elhasznált 
levegőt egy hőcserélőn áramoltatjuk át, mely folyamat során a hőcserélő az elhasznált levegő hőjét átadja a lakásokba 
befújt friss levegőnek.

HŐVISSZANYERŐS RENDSZEREK

  TECHNIKAI PARAMÉTEREK HEKO 250 /  
VEKO 250

PRO MINI 300  
V / H

PRO MAX 400  
V

PRO MAX 400  
H

PRO MAX 600  
H

AIR EXPERT  
400 H                                                  

AIR EXPERT  
600 H

AIR EXPERT  
400 V

AIR EXPERT  
600 V

Működtető feszültség [V/Hz] 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 230 V

Ventilátor RG11  Ziehl Abeg
Ziehl Abeg RH19V-4IP. 

Z8.AR RADIAL 190 VPRO 
EC055 MOTORRAL

Rosenberg GREG9 
160x62R

Rosenberg GREG9 
160x62R

EBM - D3G146-HQ13-63 
EBM-PAPST radial

Ziehl Abeg RH19V-4IP.
Z8.AR RADIAL 190 VPRO 

WITH EC055 MOTOR
EBM - D3G146-HQ13-62 

EBM-PAPST radial
Ziehl Abeg - GR20V-4IP.

Z8.AR
Ziehl Abeg  GR20V-4IP.Z8.

AR

Maximum ventilátor teljesítmény 2 szt x 90 W 2 szt x 170 W 2 szt x 149 W 2 szt x 149 W 2 szt x 230 W 2 szt x 230 W 2 szt x 230 W 2 szt x 170 W 2szt 170 W

Maximum ventilátor áramfelvétel [A] 2x0,39 A 2 x 1,75 A 2 x 1,09 A 2 x 1,09 A 2 x 1,8 A 2 x 1,75 A 2 x 1,8 A 2 x 0,74 A 2x0,74 A

Maximális fordulat [min-1] 4230 4000 1390 1390 2400 2400 2400 3400 3400

Levegő hőmérséklet min-max[OC] -20 - +50 –20 - +60 –20 - +50 –20 - +50 –20 - +50 –20 - +50 –20 - +50 –20 - +50 –20 - +50

Hőcserélő típusa kereszt-ellenáramú, 
entalpiás kereszt-ellenáramú kereszt-ellenáramú kereszt-ellenáramú kereszt-ellenáramú kereszt-ellenáramú kereszt-ellenáramú kereszt-ellenáramú kereszt-ellenáramú

Hővisszanyerési hatékonyság [%] akár 90 % akár 90% akár 98% akár 98% akár 98% akár 98% akár 98% akár 98% akár 98%

Hőcserélő anyaga polisztirol alumínium polisztirol polisztirol polisztirol polisztirol polisztirol polisztirol polisztirol

Ház anyaga galvanizált acél(festett) porfestett acél porfestett acél porfestett acél porfestett acél EPP/porfestett acél EPP/porfestett acél  EPP/porfestett acél EPP/porfestett acél 

Szigetelés 6 mm, habszivacs 20 mm, kőzetgyapot 40 mm, kőzetgyapot 40 mm, kőzetgyapot 40 mm, kőzetgyapot EPP EPP EPP EPP

Szűrő: beszívott levegő G4 F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7

Szűrő: elszívott levegő G4 G4 G4 G4 M5 M5 M5 M5 M5

Csatlakozócsonkok átmérője Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm

Súly[kg] 16,3 28 68 68 93 45 45 32 32

Maximális légszállítás 100Pa [m3/h] 265 290 (V)/280 (H) 470 485 655 420 615 420 625

Kezelőegység Nano Color Nano Color Nano Color Nano Color Nano Color Nano Color Nano Color Nano Color Nano Color

Vezérlőegység Aero 4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

Méretek [hosszúság x szélesség x magasság] 682 x 474 x 243 725 x 245 x 585 878 x 745 x 677 878 x 745 x 677 1178 x 745 x 722 1205 x 797 x 430 1205 x 797 x 430 1075 x 770 x 602 1075 x 770 x 602

Előfűtő teljesítménye [kW]  Nincs 0,5 2,0 1,0 1,7 3,0 3,0 2 2

Előfűtő áramfelvétel [A] Nincs 2,17 13 4,35 7,4 13 13 8,69 8,69

Utófűtő teljesítmény[kW] Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs

Utófűtő áramfelvétel[A] Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs

Teljes teljesítmény [kW] 0,186 0,84 3,3 2 2,2 3,46 3,46 2,4 2,4

Teljes áramfelvétel [A] 1 5,7 14,5 9,5 11 16,5 16,5 15,39 15,39

Bypass Nincs Igen - Automatikus Igen - Automatikus Igen - Automatikus Igen - Automatikus Igen - Automatikus Igen - Automatikus Igen - Automatikus Igen - Automatikus

 Hőcserélő entalpia
kereszt-ellenáramú 

RECUTECH - REK
+17-240-22

kereszt-ellenáramú 
Recair RS160-500-000

kereszt-ellenáramú 
Recair RS160-500-000

kereszt-ellenáramú  
Recair RS160-500-000

kereszt-ellenáramú 
Recair RS160ND - H500 

MN.

Recair RC160ND - H500 
MN.

kereszt-ellenáramú 
Recutech 

RSP+16-500-H-T-29)

kereszt-ellenáramú 
Recair 

RS160ND - H500 MN.

Ventilátorok EC ventilátor EC ventilátor 
EC ventilátor

Constant flow
EC ventilátor

Constant flow EC ventilátor EC ventilátor EC ventilátor EC ventilátor EC ventilátor 

Internet modul Nincs Opcionális Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

CSF modul Nincs Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális

Levegőminőség érzékelő Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális

Opcionális Opcionális Opcionális




